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Линейка автоматических выключателей 
постоянного тока M06N-DC ARMAT 
расширена типоисполнениями 3P и 4P. 

Дополнительные ребра жесткости 
увеличивают механическую прочность 
корпуса, что повышает максимальный 
момент затяжки винтовых зажимов до 5 Нм. 
Напайка контакт-детали на основе серебра 
обеспечивает высокую дугостойкость, 
проводимость и теплоемкость. Защитная 
шторка исключает неправильное 
подключение и ошибку при монтаже.

	y Высокое номинальное рабочее 
напряжение – до 1000 В.

	y Подключение до 4 дополнительных 
устройств.

	y Максимальный момент затяжки —  
до 5 Нм.

	y Независимый механизм свободного 
расцепления.

	y Безопасный вывод с защитной 
шторкой.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Автоматические выключатели 
постоянного тока ARMAT M06N-DC

Предназначен для отсчета времени  
с использованием данных о положении 
Солнца. Используется для автоматического 
управления освещением, отоплением, 
поливом и другими системами на основе 
естественного освещения и времени суток. 

Отлично подойдет для управления наружным 
освещением. Включает свет только  
по необходимости, что экономит 
электроэнергию и снижает затраты  
на обслуживание светильников. 

	y Емкость памяти: до 80 программ.

	y ЖК-дисплей с подсветкой.

	y Защитная крышка с возможностью 
пломбировки.

	y Сохранение заданных параметров:  
10 лет.

	y Гарантия: 7 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Астрономический таймер  
ТА80 KARAT

https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/avtomaticheskie_vyklyuchateli/avtomaticheskie_vyklyuchateli_armat/avtomaticheskie_vyklyuchateli_m06n_postoyannyy_tok?filters=%7B%22EF001391%22%3A%5B%224%22%2C%223%22%5D%7D
https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/avtomaticheskie_vyklyuchateli/avtomaticheskie_vyklyuchateli_armat/avtomaticheskie_vyklyuchateli_m06n_postoyannyy_tok?filters=%7B%22EF001391%22%3A%5B%224%22%2C%223%22%5D%7D
https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/dopolnitelnye_modulnye_ustroystva/dopolnitelnye_ustroystva_karat/taymery/karat_taymer_ta80_astronomicheskiy_16a_230v_na_din_reyku_iek
https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/dopolnitelnye_modulnye_ustroystva/dopolnitelnye_ustroystva_karat/taymery/karat_taymer_ta80_astronomicheskiy_16a_230v_na_din_reyku_iek
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ПЛАСТИКОВЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
КОРПУСА, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

В ассортименте аксессуаров для шкафов 
FORMAT IEK появились рым-болты. Они 
устанавливаются взамен болтов крепления 
панели крыши и служат для надежного 
перемещения отдельных шкафов FORMAT  
с помощью крана.

	y Изготовлены из высококачественной 
оцинкованной стали.

	y Обеспечивают надежное перемещение 
отдельных шкафов.

	y Резьба: М12.

	y Максимально допустимая нагрузка  
на один рым-болт по вертикальной оси: 
370 кГс.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Рым-болт М12 FORMAT

Поломка или утеря частей шкафа при 
монтаже больше не проблема — винты, 
стойки, соединители, суппорта и другие 
аксессуары можно приобрести отдельно. 
Представлены в белом цвете RAL 9016.

В ассортименте все необходимое: элементы 
фальш-панели основные и торцевые, 
соединитель фальш-панели, винт фальш-
панели фиксирующий, стойка фальш-панели, 
ввод-сальник, изолятор-стойка, заглушка  
12 модулей.

	y Широкий ассортимент.

	y Надежная конструкция.

	y Полная совместимость с корпусами 
ЩРн(в) TITAN 5.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Аксессуары для распределительных 
корпусов ЩРн(в) TITAN 5

https://www.iek.ru/products/catalog/shchitovoe_oborudovanie/shkafy_metallicheskie_napolnye/shkafy_metallicheskie_napolnye_format/elementy_sektsionirovaniya_i_aksessuary/aksessuary/format_rym_bolt_m12_4shtkompl_iek
https://www.iek.ru/products/catalog/shchitovoe_oborudovanie/korpusa_metallicheskie_modulnye/korpusa_metallicheskie_raspredelitelnye_titan/korpusa_metallicheskie_raspredelitelnye_titan_5/aksessuary_dlya_korpusov_metallicheskikh_raspredelitelnykh_titan_5
https://www.iek.ru/products/catalog/shchitovoe_oborudovanie/korpusa_metallicheskie_modulnye/korpusa_metallicheskie_raspredelitelnye_titan/korpusa_metallicheskie_raspredelitelnye_titan_5/aksessuary_dlya_korpusov_metallicheskikh_raspredelitelnykh_titan_5
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ПЛАСТИКОВЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
КОРПУСА, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Защищают проводники от механического 
повреждения и саму сборку от проникно-
вения пыли и влаги в месте ввода-вывода. 
Устанавливаются в местах ввода-вывода 
кабелей в электрощитах. 

	y Защита от пыли и влаги по ГОСТ 14254: 
IP68.

	y Огнестойкость.

	y Амортизатор, защищающий кабель  
от перегиба у сальников MGR.

	y Материал корпуса: полиамид 6.6.

	y Материал уплотнителя: синтетический 
каучук (EPDM).

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Сальники типа MG и MGR IP68

https://www.iek.ru/products/catalog/shchitovoe_oborudovanie/prinadlezhnosti_dlya_vnutrishchitovogo_montazha/salniki_i_kabelnye_vvody?filters=%7B%22EF001758%22%3A%5B%22%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%B0%22%5D%7D
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Предназначены для открытого монтажа 
электропроводки, оснащены гибкими  
и эластичными мембранами для ввода 
кабеля или трубы. В основании коробки 
имеются монтажные отверстия, которые 
подходят как для прямого монтажа, так  
и для фиксации на саморезы. Направляющие 
на основании позволяют установить 
дополнительное оборудование. 

Новинки в ассортименте молниезащиты  
и заземления IEK – молниеприемники  
и аксессуары к ним, а также держатели  
и соединители. Новая продукция расширяет 
возможности для организации системы 
молниезащиты на любых объектах:  
от жилищного строительства  
до промышленных предприятий. 

	y Гибкие и эластичные гермовводы.

	y Устойчивость к УФ-излучению.

	y Морозостойкость.

	y Защелкивающаяся крышка с выемкой 
под отвертку.

	y Степень защиты от пыли и влаги: IP67.

	y Широкий ассортимент.

	y Высокая стойкость к коррозии.

	y Удобная кратность упаковки.

	y Материалы компонентов: 
оцинкованная сталь, омедненная 
сталь, нержавеющая сталь, медь, 
алюминий. 

	y Срок службы: 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВА:

Коробки монтажные 
двухкомпонентные для открытой 
установки

Система молниезащиты 
и заземления

https://www.iek.ru/products/catalog/sistemy_dlya_prokladki_kabelya/korobki_montazhnye/korobki_montazhnye/korobki_montazhnye_dlya_otkrytoy_ustanovki
https://www.iek.ru/products/catalog/sistemy_dlya_prokladki_kabelya/korobki_montazhnye/korobki_montazhnye/korobki_montazhnye_dlya_otkrytoy_ustanovki
https://www.iek.ru/products/catalog/sistemy_dlya_prokladki_kabelya/korobki_montazhnye/korobki_montazhnye/korobki_montazhnye_dlya_otkrytoy_ustanovki
https://www.iek.ru/products/catalog/sistemy_dlya_prokladki_kabelya/molniezashchita_i_zazemlenie/passivnaya_molniezashchita_i_zazemlenie
https://www.iek.ru/products/catalog/sistemy_dlya_prokladki_kabelya/molniezashchita_i_zazemlenie/passivnaya_molniezashchita_i_zazemlenie
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Удлинители новой серии MODERN безопасны 
и удобны в использовании. Имеют 
оптимальную длину провода и необходимое 
количество розеток. Разъемы USB-A и USB-С 
позволяют легко заряжать гаджеты. 
Эстетичный корпус гармонично впишется  
в современный интерьер. 

Для подключения и коммутаций 
электроприборов бытового и промышленного 
назначения. Применяются в строительстве, 
промышленности, сельском хозяйстве, 
энергетике и пр. Высокая степень защиты 
IP55 позволяет устанавливать изделия  
под открытым небом, в помещениях  
с повышенной влажностью и запылённостью. 

	y Защитные шторки розеток – защита  
от поражения электрическим током  
и загрязнения.

	y Световая индикация кнопки.

	y Материал многопроволочных жил 
кабеля – 100% медь.

	y Стильный дизайн.

	y Монтажные отверстия для крепления  
к поверхностям.

	y Самозажимные контакты механизмов –  
быстрый монтаж.

	y Присоединение до двух проводников 
сечением 1,5-2,5 мм2.

	y Двухкомпонентные кабельные вводы –  
надёжная защита от пыли и влаги.

	y Корпус и держатель контактной группы 
из негорючих материалов.

	y 2 цветовых решения: «графит» 
и «белый».

ПРЕИМУЩЕСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВА:

Удлинители MODERN Электроустановочные изделия 
серии TORS 

ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ, 
УДЛИНИТЕЛИ И СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ

https://www.iek.ru/products/catalog/izdeliya_elektroustanovochnye_udliniteli_i_silovye_razemy/udliniteli_bytovye_i_setevye_filtry/udliniteli_bytovye/udliniteli_bytovye_modern
https://www.iek.ru/products/catalog/izdeliya_elektroustanovochnye_udliniteli_i_silovye_razemy/elektroustanovochnye_izdeliya/elektroustanovochnye_izdeliya_otkrytogo_montazha_ip55
https://www.iek.ru/products/catalog/izdeliya_elektroustanovochnye_udliniteli_i_silovye_razemy/elektroustanovochnye_izdeliya/elektroustanovochnye_izdeliya_otkrytogo_montazha_ip55
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Безупречный стиль, эксклюзивный дизайн  
и материалы премиум-класса – все это 
декоративные рамки BRITE. Новые фактуры, 
формы и цветовые решения отвечают 
современным тенденциям в дизайне 
интерьера и помогут вам воплотить самые 
смелые идеи. Рамки выполнены  
из материалов высокого качества, в том 
числе из натуральных: анодированного 
алюминия и закаленного стекла. 

Все механизмы и рамки серии BRITE легко 
комбинируются между собой. 

	y 27 разных типов.

	y 5 новых фактур.

	y 2 новые формы.

	y 11 новых цветовых решений.

	y Уникальный дизайн.

	y Горизонтальный и вертикальный 
монтаж.

	y Широкий ассортимент.

	y 2- и 3-проводное подключение.

	y 10 цветовых решений.

	y 3 режима работы.

	y Совместимы со светодиодными 
лампами.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Декоративные рамки BRITE

ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ, 
УДЛИНИТЕЛИ И СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Позволяют автоматизировать включение и 
выключение света в коридоре, подсобном 
помещении, на лестничном пролете и т. д.  
Можно регулировать время и световую 
чувствительность. Благодаря автоматизации 
вы сможете существенно сэкономить  
на электроэнергии и сделать свою жизнь 
комфортнее. 

Широкая цветовая палитра датчиков 
движения позволяет подобрать изделие, 
идеально подходящее вашему интерьеру.  

Датчики движения BRITE

https://www.iek.ru/products/catalog/izdeliya_elektroustanovochnye_udliniteli_i_silovye_razemy/elektroustanovochnye_izdeliya/elektroustanovochnye_izdeliya_skrytogo_montazha/elektroustanovochnye_izdeliya_brite?filters=%7B%22EF002169%22%3A%5B%22%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%22%5D%7D&page=2
https://www.iek.ru/products/catalog/izdeliya_elektroustanovochnye_udliniteli_i_silovye_razemy/elektroustanovochnye_izdeliya/elektroustanovochnye_izdeliya_skrytogo_montazha/elektroustanovochnye_izdeliya_brite?filters=%7B%22EF000010%22%3A%5B%22%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%22%5D%7D
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Используются для защиты мест коммутации 
зажимами разных типов, разветвления 
проводов и кабелей при наружной  
и внутренней прокладке электропроводки. 

Обеспечивают стабильную и надежную 
работу электрических цепей.

Для соединения и распределения 
электрических проводников, которым 
требуется надежная защита. 

Кабельные коннекторы IEK пыле-  
и водонепроницаемые, огнестойкие  
и устойчивые к УФ-излучению, не подвержены  
коррозии. Степень защиты IP68 
обеспечивает абсолютную герметичность  
для стабильной и надежной работы 
электрических цепей. 

	y Степень защиты IP68 – абсолютная 
герметичность.

	y Эксплуатация под водой и под землей 
на глубине до 1 метра.

	y Многократное использование.

	y Срок службы: 5 лет. 

	y Гарантия: 2 года. 

	y Эксплуатация под водой и под землей 
на глубине до 1 метра.

	y Устойчивость к коррозии.

	y Температура эксплуатации: от -40  
до +105 °C.

	y Многократное использование.

	y Простое подключение.

ПРЕИМУЩЕСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВА:

Коробки распределительные 
герметичные IP68

ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  
И ИНСТРУМЕНТЫ

Коннекторы кабельные 
герметичные IP68

https://www.iek.ru/products/catalog/izdeliya_elektromontazhnye_i_instrumenty/nakonechniki_gilzy_soediniteli_i_otvetviteli/nakonechniki_klemmy_i_zazhimy_slabotochnye/konnektory_i_korobki_germetichnye?classId=EC002713
https://www.iek.ru/products/catalog/izdeliya_elektromontazhnye_i_instrumenty/nakonechniki_gilzy_soediniteli_i_otvetviteli/nakonechniki_klemmy_i_zazhimy_slabotochnye/konnektory_i_korobki_germetichnye?classId=EC002713
https://www.iek.ru/products/catalog/izdeliya_elektromontazhnye_i_instrumenty/nakonechniki_gilzy_soediniteli_i_otvetviteli/nakonechniki_klemmy_i_zazhimy_slabotochnye/konnektory_i_korobki_germetichnye?classId=EC001170
https://www.iek.ru/products/catalog/izdeliya_elektromontazhnye_i_instrumenty/nakonechniki_gilzy_soediniteli_i_otvetviteli/nakonechniki_klemmy_i_zazhimy_slabotochnye/konnektory_i_korobki_germetichnye?classId=EC001170
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Стойки к агрессивному воздействию 
окружающей среды и не выделяют токсичных 
веществ. Подходят для фиксации круглых  
или плоских проводов, кабелей и труб  
на несущих строительных конструкциях. 
Допускается крепить к конструкциям  
из бетона, кирпича, пеноблока и природного 
камня. 

	y Высокая прочность.

	y Теплостойкость.

	y Стойкость к УФ-излучению  
(для дюбель-хомутов чёрного цвета).

	y Не распространяют горение 
(самозатухающие).

	y Не выделяют токсичных веществ.

	y Температура эксплуатации: от -45  
до +85 °C.

	y Гарантия: 10 лет. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Дюбель-хомуты

ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  
И ИНСТРУМЕНТЫ

Используются для соединения медных 
проводов и кабелей с шинами 
электрооборудования. Опрессовка 
наконечников производится 
специализированным инструментом:  
ручным либо гидравлическим прессом. 

	y Изготовлены из луженой меди.

	y Напряжение: до 10 кВ.

	y Удобная розничная кратность:  
5 штук в упаковке.

	y Температура эксплуатации: от -40  
до +80 °С. 

	y Гарантия: 2 года. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Наконечники медные луженые JGA

https://www.iek.ru/products/catalog/izdeliya_elektromontazhnye_i_instrumenty/izdeliya_dlya_izolyatsii_krepleniya_i_markirovki/izdeliya_krepezhnye/khomuty/dyubel_khomuty/?pageSize=35
https://www.iek.ru/products/catalog/izdeliya_elektromontazhnye_i_instrumenty/nakonechniki_gilzy_soediniteli_i_otvetviteli/nakonechniki_gilzy_i_zazhimy_silovye/silovye_nakonechniki_gilzy_pod_opressovku/nakonechniki_mednye_luzhenye_jga
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Прекрасно подходят как для основного 
освещения, так и для световых акцентов  
в интерьере и зонирования пространства. 
Устанавливаются в натяжные и подвесные 
потолки, монтируются на любую поверхность. 
С помощью поворотного механизма  
у встраиваемых моделей можно легко менять 
направление светового потока. 

Сменная лампа с цоколем GU10 позволяет 
выбрать мощность и цветовую температуру 
свечения. Корпус из высококачественного 
пластика не желтеет со временем. 

	y Широкий ассортимент.

	y Варианты цвета корпуса: белый, 
черный.

	y Изменяемый угол наклона.

	y Легкий монтаж на любой поверхности.

	y Кнопка на корпусе настенных 
светильников для удобного 
включения/отключения.

	y Керамический патрон с цоколем GU10 
в комплекте.

	y Материал корпуса: высокопрочный 
термостойкий пластик.

	y Выбор декоративных рассеивателей: 
гладкий, ребристый, рифленый.

	y Цвета внутренней отделки: хром, 
золото, шоколад.

	y Гарантия: 3 года.

ПРЕИМУЩЕСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВА:

Светильники направленного света 
4106-4112

Светильники направленного света 
4032–4035

Самый быстрый способ изменить обстановку! 
Новые декоративные светильники помогут 
расставить акценты в помещении  
и визуально увеличить пространство. 
Светильники в едином стиле отлично 
впишутся в любой современный интерьер. 
Сменная лампа с цоколем GX53 позволяет 
варьировать мощность и цветовую 
температуру. 

https://www.iek.ru/products/catalog/svetotekhnika/kommunalnoe_i_bytovoe_osveshchenie/svetilniki_tochechnye?page=1
https://www.iek.ru/products/catalog/svetotekhnika/kommunalnoe_i_bytovoe_osveshchenie/svetilniki_tochechnye?page=1
https://www.iek.ru/products/catalog/svetotekhnika/kommunalnoe_i_bytovoe_osveshchenie/svetilniki_tochechnye
https://www.iek.ru/products/catalog/svetotekhnika/kommunalnoe_i_bytovoe_osveshchenie/svetilniki_tochechnye
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Усовершенствованная конструкция 
светодиодных прожекторов СДО 06 делает  
их монтаж еще удобнее, а эксплуатацию – 
более безопасной и комфортной. 

Добавлен клапан выравнивания давления 
– дополнительная защита от проникновения 
влаги внутрь светильника при недостаточно 
герметичном подключении к сети.  
Для моделей с мощностью 150 и 200 Вт 
вместо кабеля используется гермоввод, 
который гарантирует надежную коммутацию 
со степенью защиты IP65.

Принципиально новая линейка. Благодаря 
своим техническим характеристикам, 
светильники могут применяться как внутри, 
так и снаружи помещений. Уникальная 
конструкция корпуса позволяет легко 
изменять угол наклона светильника. Имеют 
длительный срок службы – 100 000 часов. 
Гарантия на светильники составляет 3 года. 

	y Длина кабеля увеличена до 200 мм 
(модели 10–100 Вт).

	y Темперированное силикатное стекло: 
безопасность эксплуатации.

	y UGR <19 – низкий уровень слепимости 
для комфортной эксплуатации.

	y Степень защиты от пыли и влаги: IP65. 

	y Температура эксплуатации: от -45  
до +50 °С. 

	y Гарантия: 2 года.

	y Энергоэффективность А++.

	y Монтаж на трубу и на любую ровную 
поверхность.

	y Возможность транзитного 
подключения.

	y Широкий диапазон входного 
напряжения: 100–253 В.

	y Особая конструкция радиатора: 
защита от обледенения.

	y Грозозащита: 4 кВ.

Светодиодные прожекторы СДО-06. 
Модернизация

Светодиодные светильники 
ДКУ 1014 PRO

ПРЕИМУЩЕСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВА:

https://www.iek.ru/products/catalog/svetotekhnika/ulichnoe_i_arkhitekturnoe_osveshchenie/prozhektory_svetodiodnye_sdo
https://www.iek.ru/products/catalog/svetotekhnika/ulichnoe_i_arkhitekturnoe_osveshchenie/prozhektory_svetodiodnye_sdo
https://www.iek.ru/products/catalog/svetotekhnika/proektnoe_osveshchenie_lighting_pro/svetilniki_konsolnye_dku_pro/svetilniki_dku_1014_pro
https://www.iek.ru/products/catalog/svetotekhnika/proektnoe_osveshchenie_lighting_pro/svetilniki_konsolnye_dku_pro/svetilniki_dku_1014_pro
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Масштабное расширение ассортимента 
светодиодных панелей ДВО PRO! Помимо 
стандартного размера 595595 мм доступны 
к заказу панели следующих габаритов: 
•	 ДВО 1011 — 600200 мм, 
•	 ДВО 1071 — 600300 мм, 
•	 ДВО 1031 — 1200200 мм, 
•	 ДВО 1081 — 1200300 мм, 
•	 ДВО 1041 — 1200600 мм. 

Светильники предназначены для внутреннего 
освещения административных  
и коммерческих помещений. Отличаются 
высокими характеристиками и длительным 
сроком службы. Встраиваются в подвесные 
потолки типа «Армстронг», также 
предусмотрен накладной монтаж. 

Применяются для защиты светильников  
от механического воздействия на таких 
объектах как спортивные учреждения, 
производственные и общественные 
пространства. 

	y Надежный драйвер LEDEL  
с трехступенчатой защитой.

	y Высокая световая отдача:  
до 140 лм/Вт.

	y Производство РФ.

	y Индивидуальная упаковка.

	y Гарантия: 7 лет.

	y Материал: металл, толщина 3 мм.

	y Покрытие: порошковая краска.

	y В комплекте поставки: скобы и болты 
для крепления.

	y Широкий ассортимент.

	y Простой монтаж.

	y Гарантия: 3 года.

Панели ДВО. 
Новые типоразмеры

Защитные решетки

ПРЕИМУЩЕСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВА:

https://www.iek.ru/products/catalog/svetotekhnika/proektnoe_osveshchenie_lighting_pro/paneli_svetodiodnye_pro
https://www.iek.ru/products/catalog/svetotekhnika/proektnoe_osveshchenie_lighting_pro/paneli_svetodiodnye_pro
https://www.iek.ru/products/catalog/svetotekhnika/avariynoe_osveshchenie/svetilniki_avariynye_dpa/svetilniki_avariynye_dpa/lighting_reshetka_zashchitnaya_dlya_avariynykh_svetilnikov_dpa_300mm_belaya_iek
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Оптимален для установки в ячейки 
подвесного потолка «Армстронг» размером 
1200х600 мм. Светильник оснащен 
универсальным креплением (встраиваемый 
или накладной способ монтажа), а также 
может быть подвешен на тросы через винт-
петли.

Новая серия L-office Max – это офисные 
панели мощностью 50, 70 или 100 Вт  
со световой эффективностью до 140 лм/Вт. 
По индивидуальному техническому заданию 
возможно изменение мощности в диапазоне 
до 100 Вт.

В линейке встраиваемых светильников 
LEDEL типа «даунлайт» появилась улучшенная 
версия светильника Radian Lite. Новый 
Radian Lite 2.0 получил более надежный узел 
крепления и вывод провода питания сбоку.

В связи с изменениями конструктива общие 
габариты светильника увеличились,  
но размер посадочного отверстия остался 
прежним. Для светильника мощностью  
6 Вт его диаметр составляет 95 мм,  
для 10 Вт – 150 мм, для 15 Вт – 180 мм,  
для 22 Вт – 280 мм.

	y Стальной корпус с порошковой 
покраской в белый цвет (RAL 9016). 

	y Надежный драйвер LEDEL – 
термозащита, защита от короткого 
замыкания и микросекундных 
импульсных помех.

	y 3 типа рассеивателя: матовый опал, 
призма, микропризма.

	y Цветовая температура: от 3000  
до 6500 К.

	y Гарантия: 5 лет.

	y Литой алюминиевый корпус  
(цвет RAL 9003).

	y Мощность: 6–22 Вт.

	y Цветовая температура: 3000, 4000, 
5000 К.

	y Гарантия: 5 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВА:

L-office Max. 
Новый типоразмер

Radian Lite с усиленным 
креплением

https://ledel.ru/products/office-light/l-office-max.html
https://ledel.ru/products/office-light/l-office-max.html
https://ledel.ru/products/trade-light/radian-lite.html
https://ledel.ru/products/trade-light/radian-lite.html
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Светильники L-industry II АК мощностью 52, 
82 и 100 Вт можно заказать с вторичной 
оптикой К8.

Архитектурный прожектор L-industry II АК  
с узким пучком света позволит сделать 
акцент на архитектурных элементах фасада 
здания, создать направленное 
художественное освещение арт-объектов  
в галереях, экспонатов на выставках  
и в магазинах, выделить инсталляцию  
в парке.

Новое исполнение доступно для версии 
L-pixel banner на кронштейне, который 
позволит зафиксировать светильник  
в необходимом положении. Для монтажа 
потребуется прямая площадка длиной  
не более 300 мм для светильника на 100 Вт  
и 150 Вт. Для светильника мощностью 50 Вт 
необходима площадка длиной 220 мм.

	y Цветовая температура: 3000, 4000, 
5000 К, Red, Green, Blue, Amber, RGB, 
RGBW, RGBWA.

	y 10 типов КСС.

	y Мощность: 52-100 Вт.

	y Степень защиты: IP65, IP66.

	y Гарантия: 5 лет.

	y 3 типа КСС: Г30, Г60 и К15. 

	y Мультилинза из оптического ПММА 
собственного производства.

	y Драйвер LEDEL – защита  
от микросекундных помех до 2 кВ, 
скачков напряжения до 430 В  
и перегрева.

	y Гарантия: 5 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВА:

L-industry II АК. Новая КСС К8 L-pixel banner с защитной решеткой

https://ledel.ru/products/architectural-and-park-light/l-industry-ii arch.html
https://ledel.ru/products/industrial-light/l-pixel-banner-s-reshetkoy.html
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В серию консольных светодиодных 
светильников ALF-G1 (ТМ FEREKS) включены 
модели, оснащенные драйвером LEDEL. 
Новый драйвер и оптимизация электронных 
компонентов позволили снизить 
себестоимость светильников на 22%.

Теперь модификации светильника ALF-G1 
мощностью 40 и 58 Вт (CRI80; 3000 К) 
оснащены проверенным временем 
драйвером, адаптированным под российские 
энергетические сети в соответствии  
с нормативами ГОСТ 13109. Драйвер LEDEL 
обеспечивает защиту светильника  
от микросекундных импульсных помех.

	y Корпус из сплава алюминия.

	y Светильник оснащен гермовводом  
и клапаном выравнивания давления.

	y Оптика из светотехнического 
поликарбоната.

	y Силиконовый уплотнитель для 
повышенной герметизации.

	y Отверстия на корпусе для 
предотвращения скопления воды.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Уличный светильник ALF-G1 FEREKS 
с драйвером LEDEL

https://fereks.ru/catalog/outdoor-lighting/road-b/blr/
https://fereks.ru/catalog/outdoor-lighting/road-b/blr/
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Скрытая подвесная система, на которой 
монтируются металлические панели. 
Конструкция допускает различные выемки, 
неровности, неправильные формы исходного 
потолка. 

Особенностью потолка CLIP-IN является 
система его крепления. Панель 
защелкивается в специальные крепежные 
профили снизу-вверх, что увеличивает 
простоту монтажа. Для применения  
в «чистых» зонах медицинских и 
фармацевтических учреждений, предприятий 
общепита, пищевых цехах и производствах 
доступно исполнение потолочных панелей 
CLIP-IN с антибактериальным покрытием.

	y Материал панелей: алюминий, 
оцинкованная или нержавеющая 
сталь. 

	y Возможность покраски и выбора 
текстуры. 

	y Форма панелей: прямоугольник, 
квадрат, трапеция, треугольник.

	y Возможна комплектация акустической 
ватой или флисом.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Кассетный потолок CLIP-IN

https://arfa.ru/tpost/xvnar2iao1-kassetnii-potolok-clip-in-teper-i-dlya-c
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В ассортименте кабелей электропитания ITK 
новинки: Schuko без розетки, C19 без 
розетки, C19-Schuko, адаптер C14-Schuko. 
Кабели электропитания позволяют 
подключать различное оборудование к сети 
через стандартные разъемы и клеммы. 

Все кабели ITK регулярно проходят проверку 
качества на производстве и соответствуют 
российским и международным стандартам. 

Система мониторинга уровня шкафа 
включает в себя модуль расширения системы 
мониторинга Smart PDU серий ADMIN  
и CONTROL, а также датчики температуры  
и влажности, протечки, задымления  
и открытия двери. 

	y Стабильные технические 
характеристики.

	y Увеличенная прочность внешней 
оболочки.

	y Устойчивость к УФ-излучению.

	y Комплексное решение уровня шкафа.

	y Мониторинг отклонений параметров  
от заданных условий.

	y Протокол соединения с PDU: Modbus-RTU. 

	y Подключаемые датчики: TH-1 — 2 шт., 
DS-1 — 2 шт., SS-1 — 1 шт., SB-1 — 1 шт. 

	y Диапазон измерения температуры: 
–40... +95 °С. 

	y Зона обнаружения задымления: 20 м2.

ПРЕИМУЩЕСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВА:

Кабели электропитания для PDU Система мониторинга

ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

https://www.itk-group.ru/produktsiya/catalog/oborudovanie_telekommunikatsionnoe/elektropitanie_i_monitoring/kabeli_elektropitaniya_dlya_pdu/?classId=EC001576
https://www.itk-group.ru/produktsiya/catalog/oborudovanie_telekommunikatsionnoe/kompleksnye_resheniya_dlya_tsod/sistemy_monitoringa/sistema_monitoringa_urovnya_shkafa/


2023

квартал
3

Позволяют упростить и ускорить монтаж 
модулей Keystone Jack. 

Инструмент обжимной применяется для 
модуля Keystone Jack UTP 110 IDC 90° ITK. 
Для работы достаточно распределить 
проводники на монтажной колодке модуля, 
установить модуль в специальный паз на 
инструменте и сжать рукоятки. Лишние концы 
проводников обрежутся автоматически. 

Площадка обеспечивает удобную, быструю и 
надёжную заделку контактов модулей 
Keystone Jack с углом заделки 90° и 180°. 

Возобновлены поставки кабеля витая пара 
ITK внутренней и внешней прокладки, 
пожаробезопасного исполнения, 
произведенного в РФ. Качество витой пары 
остается высоким, а сроки поставки 
сократились в 4 раза. 

Кабель изготавливается на 
высокотехнологичном оборудовании  
из качественных материалов, обладает 
стабильными характеристиками, которые 
отвечают современным международным 
стандартам и сохраняются на протяжении 
всего срока службы. 

Инструмент обжимной:

	y Эргономичные рукоятки. 

	y Высокая скорость монтажа. 

	y Надежная конструкция. 

Площадка для заделки модулей:

	y Специальное гнездо для модуля. 

	y Предотвращает выскальзывание 
модуля из рук. 

	y Исключает травмы при заделке 
контактов. 

	y Экранирование: защита сетей  
от помех.

	y Низкотоксичный кабель  
для социальных объектов.

	y Сертификат пожарной безопасности  
на все классы ПО.

	y Минимальные сроки поставки.

	y Широкий ассортимент.

ПРЕИМУЩЕСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВА:

Инструмент обжимной 
и площадка для заделки модулей

LAN-кабель производства РФ.
Всегда на складе

ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

https://www.itk-group.ru/produktsiya/catalog/oborudovanie_telekommunikatsionnoe/kabelnaya_produktsiya/instrumenty_i_testery_dlya_kabelya/instrumenty/itk_instrument_obzhimnoy_dlya_moduley_keystone_jack_90
https://www.itk-group.ru/produktsiya/catalog/oborudovanie_telekommunikatsionnoe/kabelnaya_produktsiya/instrumenty_i_testery_dlya_kabelya/instrumenty/itk_ploshchadka_dlya_zadelki_moduley_keystone_jack
https://www.itk-group.ru/produktsiya/catalog/oborudovanie_telekommunikatsionnoe/kabelnaya_produktsiya/lan_kabel/lan_kabel/vitaya_para_vnutrenney_prokladki_rf/?classId=EC003249
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ITK расширяет ассортимент блоков розеток 
PDU ADMIN с функцией общего мониторинга 
и CONTROL с функцией общего мониторинга  
с порозеточным управлением. 

Smart PDU предназначены для распре-
деления питания в телекоммуникационных 
шкафах, стойках, установленных в серверных 
комнатах и центрах обработки данных (ЦОД). 

	y Удаленный мониторинг.

	y Модульная конструкция  
с возможностью горячей замены.

	y Большой ЖК-дисплей.

	y Модуль расширения для подключения 
датчиков.

	y Стальной корпус.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Блоки розеток PDU ADMIN и CONTROL

ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

https://www.itk-group.ru/produktsiya/catalog/oborudovanie_telekommunikatsionnoe/elektropitanie_i_monitoring/bloki_rozetok_pdu_s_monitoringom/bloki_rozetok_pdu_s_monitoringom_admin/
https://www.itk-group.ru/produktsiya/catalog/oborudovanie_telekommunikatsionnoe/elektropitanie_i_monitoring/bloki_rozetok_pdu_s_monitoringom/bloki_rozetok_pdu_s_monitoringom_i_upravleniem_control/
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Обеспечивают организацию многотарифного 
учета электрической энергии. Используются  
в автоматизированных системах 
коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) 
по протоколу СПОДЭС и встроенным 
интерфейсам связи. 

Соответствуют Постановлению Правительства 
РФ от 19 июня 2020 г. N 890 «О порядке 
предоставления доступа к минимальному 
набору функций интеллектуальных систем 
учета электрической энергии (мощности)». 
Интегрированы в программное обеспечение 
«Энфорс, Росмониторинг», УСПД УМ-31, 
«Пирамида 2.0» и «Пирамида-Сети». 

Используются для управления компактными 
системами отопления, вентиляции  
и кондиционирования. Обладают широкими 
функциональными возможностями, 
специализированными библиотеками и могут 
применяться в системах малой автоматизации. 

Имеют встроенные специализированные 
библиотеки, возможно создание 
пользовательских библиотек. 

	y Дистанционное ограничение/
возобновление нагрузки.

	y Фиксация воздействия постоянного 
или переменного магнитного поля.

	y Встроенные интерфейсы связи: 
проводные RS-485, линии 
электропередач PLC, беспроводные 
RF433 и GSM/GPRS.

	y Журнал событий и состояний.

	y Протокол СПОДЭС.

	y Оптимальное количество аналоговых  
и дискретных IO на модуле CPU. 

	y Возможность увеличения IO до 280. 

	y Свободно распространяемое ПО  
с функциями отладки, диагностики  
и симуляции. 

	y Программирование на языках  
МЭК 61131-3. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВА:

Приборы учета электрической 
энергии TORESCO

Программируемые логические 
контроллеры HVAC-S

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ  
И ПРОЦЕССОВ

https://www.iek.ru/products/catalog/avtomatizatsiya_zdaniy_i_protsessov/schetchiki_elektricheskoy_energii_mnogotarifnye_i_askue
https://www.iek.ru/products/catalog/avtomatizatsiya_zdaniy_i_protsessov/schetchiki_elektricheskoy_energii_mnogotarifnye_i_askue
https://oni-system.com/produktsiya/catalog/avtomatizatsiya_zdaniy_i_protsessov/oborudovanie_avtomatizatsii_protsessov/programmiruemye_logicheskie_kontrollery/spetsializirovannye_plk/kontrollery_dlya_sistem_ventilyatsii_plk_ovik/
https://oni-system.com/produktsiya/catalog/avtomatizatsiya_zdaniy_i_protsessov/oborudovanie_avtomatizatsii_protsessov/programmiruemye_logicheskie_kontrollery/spetsializirovannye_plk/kontrollery_dlya_sistem_ventilyatsii_plk_ovik/
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Ассортимент релейной автоматики ONI 
пополнился аксессуарами, позволяющими 
расширить сферы применения оборудования. 

Модули RPM-B для защиты цепей управления 
от всплесков напряжения и дополнительной 
индикации срабатывания реле (подачи 
напряжения на катушку). Устанавливаются в 
розетку для реле типа ORS-M. 

Скобы CRS для дополнительной фиксации 
реле в релейных розетках типа ORS-M и ORS-G. 

Радиаторы RSS для эффективного 
охлаждения твердотельных реле OSS. 

	y Простота установки. 

	y Универсальность применения для реле 
различных производителей. 

	y Полное соответствие стандартам  
и требованиям рынка. 

	y Увеличенный ресурс на количество 
циклов снятия/установки. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Аксессуары для реле

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ  
И ПРОЦЕССОВ

https://oni-system.com/produktsiya/catalog/avtomatizatsiya_zdaniy_i_protsessov/avtomatika_releynaya/rele_promezhutochnye_interfeysnye_i_tverdotelnye/aksessuary_dlya_rele/
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Обновленная линейка автоматических 
выключателей ВА47-29М GENERICA дает 
возможность подключения дополнительных 
устройств и пломбирования силовых клемм. 
В ассортименте выключатели на номиналь-
ные токи от 0,5 до 63 А, с время-токовыми 
характеристиками В, С и D. 

Предназначены для соединения 
одножильных и многожильных проводников 
без использования инструмента  
в электрических сетях переменного  
и постоянного тока. 

	y Одновременное подключение двух 
дополнительных контактов. 

	y Возможность опломбировки. 

	y Широкий ряд характеристик  
и номинальных токов. 

	y Насечки на контактных зажимах 
увеличивают механическую 
устойчивость соединения. 

	y Привлекательная цена. 

	y Надёжное и безопасное контактное 
соединение. 

	y Быстрота и удобство монтажа. 

	y Универсальное использование. 

	y Материал токоведущей части: медь. 

	y Срок службы: не менее 10 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВА:

Автоматические выключатели 
ВА47-29М. Модернизация

Строительно-монтажные клеммы 
СМК

https://generica.su/catalog/modulnoe_oborudovanie/avtomaticheskie_vyklyuchateli/avtomaticheskie_vyklyuchateli_generica/avtomaticheskie_vyklyuchateli_va47_29m/
https://generica.su/catalog/modulnoe_oborudovanie/avtomaticheskie_vyklyuchateli/avtomaticheskie_vyklyuchateli_generica/avtomaticheskie_vyklyuchateli_va47_29m/
https://generica.su/catalog/izdeliya_elektromontazhnye_i_instrumenty/nakonechniki_gilzy_soediniteli_i_otvetviteli/
https://generica.su/catalog/izdeliya_elektromontazhnye_i_instrumenty/nakonechniki_gilzy_soediniteli_i_otvetviteli/
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Предназначены для электрического  
и механического соединения одножильных  
и предварительно подготовленных 
многожильных медных проводников 
сечением от 1 до 35 мм2 в цепях 
переменного и постоянного тока. 

Предназначены для временного местного 
освещения при отключении электроэнергии  
в жилых, хозяйственных и промышленных 
помещениях. Также применяются в качестве 
переносного светильника в местах  
без прямого доступа к сети: в мастерских,  
на даче, в походе и т.д. 

Надежный литий-ионный аккумулятор 
гарантирует сохранение емкости  
при неполной подзарядке, защищен  
от перезаряда и глубокого разряда. 

	y Привлекательная цена. 

	y Простой и удобный монтаж. 

	y Надежные и безопасные соединения. 

	y Температура эксплуатации: от -25 
до +85 °С. 

	y Гарантия: 1 год.

	y Встроенная защита от короткого 
замыкания. 

	y Кнопка «Тест» для проверки 
работоспособности светильника. 

	y Легкий вес, компактные размеры.

ПРЕИМУЩЕСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВА:

Зажимы винтовые изолированные Аккумуляторные светильники ДБА

https://generica.su/search/index.php?q=%D0%97%D0%92%D0%98
https://generica.su/catalog/svetotekhnika/svetotekhnika_generica/svetilniki_akkumulyatornye_generica/svetilniki_akkumulyatornye_dba_generica/

